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产品描述 
采用 SUBROSA® 隐光技术的 PLANA PRO 筒灯，搭配 RGBW 芯片，可实现幻彩出光，同时具有良好的防眩效果。主要适用于酒店及商业公区。 

 

产品特性 
 

 主体材质： 铝合金压铸灯身 
 光学系统： 透镜+SUBROSA®隐光系统 
 表面处理： 静电粉末喷涂 
 投射方向： / 
 配件/支架： / 
 安规认证： CCC 
 防护等级： IP20 
 绝缘等级： Class I 
 环境温度： -20℃~40℃ 

产品规格 

 开孔尺寸： Ø93mm 
 天花厚度： 1mm~35mm 
 遮光角： 35° 
 光源类型： RGBW 4in1 
 光源寿命： >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 
 色温/显指 RGB+3000K Ra90 
 输入电压： 24V DC  
 调光控制： DMX512 
 产品重量： 约 1.0Kg，不含包装 

 
 

 

订购模型 

Model Size Trim LED Driver CCT Beam Reflector Finish 

DLP 

Downlight  

P series 

3  

3” 

3  

Round Trim 

LD14 

14W 

M   

DMX512 Dimming 

24V DC Power Supply 

F3 

RGBW(3000K) 

4     40° 

6     60° 

B  Black WT  white 

BK   black 

示例：DLP33-LD14M-F34BBK 
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产品描述 
采用 SUBROSA® 隐光技术的 PLANA PRO 筒灯，搭配 RGBW 芯片，可实现幻彩出光，同时具有良好的防眩效果。主要适用于酒店及商业公区。 

 

产品特性 
 

 主体材质： 铝合金压铸灯身 
 光学系统： 透镜+SUBROSA®隐光系统 
 表面处理： 静电粉末喷涂 
 投射方向： / 
 配件/支架： / 
 安规认证： CCC 
 防护等级： IP20 
 绝缘等级： Class I 
 环境温度： -20℃~40℃ 

产品规格 

 开孔尺寸： Ø116mm 
 天花厚度： 1mm~35mm 
 遮光角： 35° 
 光源类型： RGBW 4in1 
 光源寿命： >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 
 色温/显指 RGB+3000K Ra90 
 输入电压： 24V DC  
 调光控制： DMX512 
 产品重量： 约 1.45Kg，不含包装 

 

 

 

订购模型 

Model Size Trim LED Driver CCT Beam Reflector Finish 

DLP 

Downlight  

P series 

4  

4” 

3  

Round Trim 

LD24 

24W 

M   

DMX512 Dimming 

24V DC Power Supply 

F3  

RGBW（3000K） 

4  40° 

6  60° 

B  Black WT  White 

BK   Black 

示例：DLP43-LD24M-F34BBK 
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