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产品描述 

InvisiLED DMX 系列，可以实现 1M 10 段的 RGB 及单色白光颜色变化，防护等级 IP67，可以广泛适用于户外非浸水环境，搭配 DMX512 控制器，

可以实现丰富的动态效果。 

 

 

 

产品特性 

 主体材质：柔性铜质 FPCB 板 

 表面处理：优质硅胶套管+灌胶工艺 

 防护等级：IP67 

 环境温度：-20℃~50℃ 

 
 

产品规格 

 光源类型：SMD 

 光源功率：12W/m 

 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 

 色温/显指： RGB/2700K/3000K/4000K 

 输入电压： 24V DC 

 调光控制： 支持 DMX512 调光 

 
 

 

 

订购模型 

 

 

 

 

 

 

Example：FLSG-1210MT-FC 

Model LED Length Feature Series 

FLSG 

InvisiLED灯带 
12  12W/M 

10   1M 

30   3M 

50   5M 

MT  DMX512 Dimming 

24V/DC Power Supply 

FC  RGB 

27W 2700K 

30W 3000K 

40W 4000K 
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配件 

FLSG-MT-F 户外 DMX 灯带专用输入端（母头），线长 100mm，黑色 

LED-T10-2014 分段控制灯带专用铝槽 20*14*1000mm 白色 

*配件请根据需求单独订购

*灯带安装细节及控制相关配置请咨询 WAC


