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产品描述 

GLOW II 系列 LED 方形嵌入式踢脚灯，IP54，兼容标准 86 盒与无边框二合一安装方式，防眩优秀，采用微棱面防眩面罩，出光均匀，并可徒手互换面

框出光面罩。提供普通 ON/OFF 款和感应款选择，主要安装在靠近地面位置，用于夜间少量活动照明，可适用于会所、客房、过道等场所。 

 

产品特性 
 

 主体材质： 铝合金压铸灯身 
 光学系统： 微棱面防眩面罩 

 表面处理： 静电粉末喷涂 
 投射方向： / 
 配件/支架： 见附表 

 安规认证： CCC 

 防护等级： IP54 

 绝缘等级： Class I 

 环境温度： -20℃~40℃ 

产品规格 

 开孔尺寸： 标准 86 盒 
 遮光角： / 
 光源类型： SMD 
 光源光通量： 2700K: 2.5W 262lm;   

3000K: 2.5W 287lm;  

4000K: 2.5W 317lm;  

 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 
 色温/显指 2700K/ 3000K/ 4000K，CRI≥90 
 输入电压： 220V AC / 50Hz 
 调光控制： 不调光（On-Off） 

感应：感应角度 120°，感应距离 1-3 米 

延迟时间: 25-35 秒，光感启动: 15lx 

 产品重量： 约 0.2Kg，不含包装 

 
 

 

订购模型 

Model Size Trim LED Driver Beam CCT Reflector Finish 

WLF 

Step Light 

3 

3’ 

5  

Square Trim 

LD02   

 

 

E  On-Off 

G  Radar Sensing 

W    

Wall 

Washer 

27  2700K 

30  3000K 

40  4000K 

B   Black 

 

WT  White 

 

示例：WLF35-LD02E-W27BWT 
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配件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PART-WLF35-01WT 
IP54 ON-OFF控制面板 

 
PART-WLF35-02WT 
IP54 感应控制面板 


