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产品描述 
WAC 单回路 J 轨道系统与单回路轨道灯具配套使用，由高纯度铝挤材料构成，可现场切割，安装简便，配件丰富、功能各样，可安装于石膏、木质或铝

制吊顶天花等多种天花板结构。 

 

 

产品特性   

 铝挤结构，内带铜母线。 

 轨道可现场切割，安装简便。可吸顶安装或吊挂安装（具体参考吊挂配件）  

 额定电流 16Amps，电压 220V。 

 导电接头可从轨道尾端，两条轨道连接处或任意位置通电。 

 颜色有黑色和白色可选。 

 

 

                                                                                                   J 系列接头 

 

 

 

 

  

 

 

 

Model Description Finish Length Width Height Weight 

  BK WT     

JT1M 1M 单回路轨道 . . 1000mm 36mm 17mm 0.56kg 

JT2M 2M 单回路轨道 . . 2000mm 36mm 17mm 1.09kg 

JT3M 3M 单回路轨道 . . 3000mm 36mm 17mm 1.62kg 

示例：JT1M-WT-C 

含两个尾盖。 
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JI-PWR 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JI-PWR . . 0.09kg 

示例：JI-PWR-WT-C 

在两段轨道直线连接处实现导电。 

  

 

 

 

 

 

 

JL-LEFT 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JL-LEFT . . 0.09kg 

示例：JL-LEFT-BK-C 

将两段轨道以 90°夹角连接，导电。 

 
 

 

 

 

 

 

 

JL-RIGHT 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JL-RIGHT . . 0.09kg 

示例：JL-RIGHT-BK-C 

将两段轨道以 90°夹角连接，导电。 

  

 

 

 

 

 

 

JLE 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JLE . . 0.06kg 

示例：JLE-BK-C 

从天花板直接向轨道进电。 

 
 

 

 

 

 

 

 

JI 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JI . . 0.02kg 

示例：JI-BK-C 

将两段轨道直线连接，导电。 

  

 

 

 

 

 

 

JBXLE 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JBXLE . . 0.15kg 

示例：JBXLE-WT-C 

进线连接头可以和用于表面安装的 BX 或者 Romex 盒配合使用，提供

从天花板进线的连接方式。 
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JT 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JT . . 0.14kg 

示例：JT-BK-C 

用于连接三段轨道使形成一个 T 形结构。 

  

 

 

 

 

 

JX 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JX . . 0.18kg 

示例：JX-BK 

用于连接四段轨道使形成一个 X 形结构。 

 
 
 

 

 

 

 

 

JFLX 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JFLX . . 0.16kg 

示例：JFLX-BK-C 

连接两段轨道，接头两端的夹角从 60°到 180°。可作为墙面到墙面、墙

面到天花板或天花板到天花板的转换连接处。同样可作为进电处。 

  

 

 

 

 

 

JI-DEC 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JI-DEC . . 0.02kg 

示例：JI-DEC-BK 

将两段轨道直线连接在一起，不能导电。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

JMP 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JMP . . 0.15kg 

示例：JMP-BK-C 

单点安装吸盘可以用于连接单个的 J 轨道灯头，当该吸盘用于低压轨道灯

头时，变压器盒会突出于吸盘表面。 

  

 

 

 

 

 

JFC 

Model Finish Weight 

 BK WT 

JFC . . 0.11kg 

示例：JFC-WT-C 

可连接 2 个接线盒。能够实现在轨道任意位置进电。 
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SK05 

Model Finish Weight 

 BK WT 

SK05 . . 0.02kg 

示例：SK05-BK 

吊杆固定环，当吊杆被切割时，用于固定吊杆。 

  

 

 

 

 

 

RI 

Model Finish Weight 

 BK WT 

RI . . 0.01kg 

示例：RI-BK 

延长杆连接配件，用于连接两根轨道吊杆，以满足更长轨道吊挂高度

的需求。 

 
 

 

 

 

 

 

EN-JQ50AR 

Model Finish Weight 

 BK WT 

EN-JQ50AR . . 0.13kg 

DEN-JQ50AR . . 0.13kg 

示例：EN-JQ50AR-BK-C 

220-240V AC 50/60Hz 电子变压器（已包含）。 

  

 

 

 

 

 

 

T-BARCLIP 

Model Finish Weight 

 Chrome  

T-BARCLIP . 0.18kg 

示例：T-BARCLIP 

将轨道固定到 T-bar 吊顶天花板上。每 600mm 或 1200mm 使用两

个，每 1800mm 或 2400mm 使用三个。 

 
 

 

 

 

 

 

 

SK14 

Model Finish Weight 

 BK WT 

SK14 . . 0.06kg 

示例：SK14-BK 

在斜天花板的情况下，配合吊挂配件使用。 

  
 

 

 

 

 

 

J-LOOP 

Model Finish Weight 

 BK WT 

J-LOOP . . 0.05kg 

示例：J-LOOP-BK-C 

可吊挂最重达 16kg 物体，可作导电连接。 
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CP 

Model Finish Weight 

 BK WT 

CP . . 0.13kg 

示例：CP-BK 

用于遮挡住 100mm 标准接线盒，可与 JLE、JL-LEFT、JL-RIGHT、JFLX、

JT、JX、JI-PWR 等配件连接使用。 

  

 

 

 

 

XI 

Model Finish Weight 

 BK WT 

XI . . 0.02kg 

示例：XI-BK 

延长杆连接配件，连接两段灯具延长吊杆。 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK12  

Model Finish Weight Length(mm) 

 BK WT  

SK12 . . 0.30kg 345mm 

SK36 . . 0.55kg 955mm 

SK48 . . 0.59kg 1260mm 

示例：SK12-WT-C 

吊杆配件套装里包括轨道夹、吊杆和吸顶盘。吸顶盘安装覆盖在接

线盒上，电线可吊杆中穿过。 

 

 

 

 

 

 

 

TBKT 

Model Finish Weight 

 BK WT 

TBKT . . 0.44kg 

示例：TBKT-BK 

用于从墙面支撑轨道和灯具，轨道距离墙面 600mm。每 1200mm

长轨道使用 2 个，每 2400mm 长的轨道使用 3 个。 

  
 
 

 

 

 

  

X6  

Model Finish Weight Length(mm) 

 BK WT  

X6 . . 0.03kg 152mm 

X12 . . 0.07kg 305mm 

X18 . . 0.10kg 457mm 

X24 . . 0.13kg 610mm 

X36 . . 0.19kg 910mm 

X48 . . 0.27kg 1220mm 

示例：X6-BK 

用于延长低压轨道射灯，定制已经接好延长吊杆的产品型号。 
 

 

 


