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产品描述 

HLSE-A1 线条灯，宽 12mm，高 15mm，出光均匀无光点，Ra＞90，具有很高的色彩还原度，双端底部快接头，搭配安装卡件使用方便快捷。专为

小型暗槽、勾边装饰、发光天棚等室内场所设计，适用于酒店别墅、商业空间、公共场馆等场所。 

产品特性 

 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质铝型材，PC 面罩 

 防护等级：IP20 

 环境温度：-20℃~50℃ 

 

产品规格 

 光源类型：SMD 

 光源功率：6W/M，10W/M 

 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 

 色温/显指：2700K/3000K/4000K ，Ra90 

 输入电压：24V DC 

 调光控制：搭配相应控制器可实现 0-10V、DALI 等调光 
 

订购模型 

示例：HLSE-0610-927A1SG 

*仅支持白光规格，底部快接头出线 

*若需要其他功率、色温及长度，请咨询 WAC 

Model LED Length CRI CCT Series Finish 

HLSE 

硬灯条 

06  6W/M 

10  10W/M 
10   1010mm 9  90 

27  2700K 

30  3000K 

40  4000K 

A1  

宽12mm高15mm 

SG 

 

配件 

  
A1 系列专用固定卡件 

默认包含 2pcs/米 
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产品描述 

HLSE-A2 线条灯，宽 16mm，高 16mm，扇形出光面，出光均匀无光点，Ra＞90，具有很高的色彩还原度，双端底部快接头，搭配安装卡件使用方

便快捷。专为小型暗槽、勾边装饰、发光天棚等室内场所设计，适用于酒店别墅、商业空间、公共场馆等场所。 

产品特性 

 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质铝型材，PC 面罩 

 防护等级：IP20 

 环境温度：-20℃~50℃ 

 

产品规格 

 光源类型：SMD 

 光源功率：6W/M，10W/M，13W/M 

 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 

 色温/显指：2700K/3000K/4000K ，Ra90 

 输入电压：24V DC 

 调光控制：搭配相应控制器可实现 0-10V、DALI 等调光 
 

订购模型 

示例：HLSE-0610-927A2SG 

*仅支持白光规格，底部快接头出线 

*若需要其他功率、色温及长度，请咨询 WAC 

Model LED Length CRI CCT Series Finish 

HLSE 

硬灯条 

06  6W/M 

10  10W/M 

13  13W/M 

10   1010mm 9  90 

27  2700K 

30  3000K 

40  4000K 

A2  

宽16mm，高16mm，

扇形出光面 

SG 

 

配件 

  

A2 系列专用固定卡件 

默认包含 2pcs/米 

 

 



HLSE A SERIES 

Linear Luminaires 

  
项目名称： 灯位号： 

 

WAC Lighting 

www.waclighting.com (US) 

www.waclighting.com.cn (China) 

Headquarters 

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050 

WAC Lighting(Shanghai) 

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204 

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598 

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-01-06 

  

产品图片                                                            线图 

 

 

 

 

产品描述 

HLSE-A3 线条灯，宽 17mm，高 15mm，出光均匀无光点，Ra＞90，具有很高的色彩还原度，双端底部快接头，搭配安装卡件使用方便快捷。专为

小型暗槽、勾边装饰、发光天棚等室内场所设计，适用于酒店别墅、商业空间、公共场馆等场所。 

产品特性 

 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质铝型材，PC 面罩 

 防护等级：IP20 

 环境温度：-20℃~50℃ 

 

产品规格 

 光源类型：SMD 

 光源功率：6W/M，10W/M，13W/M 

 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 

 色温/显指：2700K/3000K/4000K ，Ra90 

 输入电压：24V DC 

 调光控制：搭配相应控制器可实现 0-10V、DALI 等调光 
 

订购模型 

示例：HLSE-0610-927A3SG 

*仅支持白光规格，底部快接头出线 

*若需要其他功率、色温及长度，请咨询 WAC 

Model LED Length CRI CCT Series Finish 

HLSE 

硬灯条 

06  6W/M 

10  10W/M 

13  13W/M 

10   1010mm 9  90 

27  2700K 

30  3000K 

40  4000K 

A3  

宽17mm高15mm 

SG 

 

配件 

 

 
A3 系列专用固定卡件 

默认包含 2pcs/米 
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产品描述 

HLSE-A4 线条灯，宽 20mm，高 27mm，三面出光面罩，出光均匀无光点，Ra＞90，具有很高的色彩还原度，双端底部快接头，搭配安装卡件使用

方便快捷。专为小型暗槽、勾边装饰、发光天棚等室内场所设计，适用于酒店别墅、商业空间、公共场馆等场所。 

产品特性�

 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质铝型材，PC 面罩�

 防护等级：IP20 

 环境温度：-20℃~50℃�

 

产品规格�

 光源类型：SMD 

 光源功率：6W/M，10W/M，13W/M，17W/M 

 光源寿命：  >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 

 色温/显指：2700K/3000K/4000K  ，Ra90 

 输入电压：24V DC 

 调光控制：搭配相应控制器可实现 0-10V、DALI 等调光 
 

订购模型 

示例：HLSE-0610-927A4SG 

*底部快接头出线 

*若需要其他功率、色温及长度，请咨询 WAC 

Model� LED� Length� CRI� CCT� Series� Finish�

HLSE�

硬灯条 

06� � 6W/M 

10    10W/M 

13� � 13W/M 

17    17W/M 

10� � � 1010mm� 9� � 90 

27� � 2700K�

30    3000K 

40    4000K�

A4�

宽20mm高27mm

三面出光 

SG�

�

配件 

   
A4 系列专用固定卡件 

默认包含 2pcs/米 
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产品描述 

HLSE-A5 线条灯，宽 20mm，高 27mm，弧形三面出光面罩，出光均匀无光点，Ra＞90，具有很高的色彩还原度，双端底部快接头，搭配安装卡件

使用方便快捷。专为小型暗槽、勾边装饰、发光天棚等室内场所设计，适用于酒店别墅、商业空间、公共场馆等场所。 

产品特性�

 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质铝型材，PC 面罩�

 防护等级：IP20 

 环境温度：-20℃~50℃�

 

产品规格�

 光源类型：SMD 

 光源功率：6W/M，10W/M，13W/M，17W/M 

 光源寿命：  >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 

 色温/显指：2700K/3000K/4000K  ，Ra90 

 输入电压：24V DC 

 调光控制：搭配相应控制器可实现 0-10V、DALI 等调光 
 

订购模型 

示例：HLSE-0610-927A5SG 

*底部快接头出线 

*若需要其他功率、色温及长度，请咨询 WAC 

Model� LED� Length� CRI� CCT� Series� Finish�

HLSE�

硬灯条 

06� � 6W/M 

10    10W/M 

13� � 13W/M 

17    17W/M 

10� � � 1010mm� 9� � 90 

27� � 2700K�

30    3000K 

40    4000K�

A5�

宽20mm高27mm

弧形三面出光 

SG�

�

配件 

   
A5 系列专用固定卡件 

默认包含 2pcs/米 
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产品描述 

HLSE-A6 线条灯，宽 20mm，高 20mm，三面出光面罩，出光均匀无光点，Ra＞90，具有很高的色彩还原度，双端底部快接头，搭配安装卡件使用

方便快捷。专为小型暗槽、勾边装饰、发光天棚等室内场所设计，适用于酒店别墅、商业空间、公共场馆等场所。 

产品特性 

 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质铝型材，PC 面罩 

 防护等级：IP20 

 环境温度：-20℃~50℃ 

 

产品规格 

 光源类型：SMD 

 光源功率：6W/M，10W/M，13W/M 

 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 

 色温/显指：2700K/3000K/4000K ，Ra90 

 输入电压：24V DC 

 调光控制：搭配相应控制器可实现 0-10V、DALI 等调光 
 

订购模型 

示例：HLSE-0610-927A6SG 

*底部快接头出线 

*若需要其他功率、色温及长度，请咨询 WAC 

Model LED Length CRI CCT Series Finish 

HLSE 

硬灯条 

06  6W/M 

10  10W/M 

13  13W/M 

10   1010mm 9  90 

27  2700K 

30  3000K 

40  4000K 

A6 

宽20mm高20mm

三面出光 

SG 

 

配件 
 

 

A6 系列专用固定卡件 

默认包含 2pcs/米 
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产品描述 

HLSE-A7 线条灯，宽 20mm，高 20mm，弧形三面出光面罩，出光均匀无光点，Ra＞90，具有很高的色彩还原度，双端底部快接头，搭配安装卡件

使用方便快捷。专为小型暗槽、勾边装饰、发光天棚等室内场所设计，适用于酒店别墅、商业空间、公共场馆等场所。 

产品特性 

 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质铝型材，PC 面罩 

 防护等级：IP20 

 环境温度：-20℃~50℃ 

 

产品规格 

 光源类型：SMD 

 光源功率：6W/M，10W/M，13W/M 

 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) 

 色温/显指：2700K/3000K/4000K ，Ra90 

 输入电压：24V DC 

 调光控制：搭配相应控制器可实现 0-10V、DALI 等调光 
 

订购模型 

示例：HLSE-0610-927A7SG 

*底部快接头出线 

*若需要其他功率、色温及长度，请咨询 WAC 

Model LED Length CRI CCT Series Finish 

HLSE 

硬灯条 

06  6W/M 

10  10W/M 

13  13W/M 

10   1010mm 9  90 

27  2700K 

30  3000K 

40  4000K 

A7 

宽20mm高20mm

弧形三面出光 

SG 

 

配件 

 

 
A7 系列专用固定卡件 

默认包含 2pcs/米 
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