
   

安装说明 

型号：LED-TCE 套管灯带 

 

 

由“WAC” “ ”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权 

中国营销总部 ： 华格照明科技（上海）有限公司 

地址 ： 中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204） 

中国工厂 ： 东莞华明灯具有限公司出品 

地址 ： 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号（邮编 523653） 
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2.安装步骤: 

 

 

 

 

 
清洁安装表面       将灯带固定在安装表面，使用卡子固定      弧形安装面半径要大于 30mm 

 

 

 

 

 

 

将 LED 灯带连接到 LED 驱动器输出侧                      开启电源开关 

（正极接正极，负极接负极。） 

将 LED 驱动器输入端连接到电源。 

 

四、注意事项： 

安装过程中灯带弯折曲面直径大于6cm以上,不能直角强折，安装过程拿取灯带时禁止对灯带进行 

对折、扭曲、强拧操作，安装过程中若因人为因素导致灯带损坏，本公司概不承担责任。 

 

 

 

 

 

 

 

 
禁止在灯珠处弯曲灯带     禁止扭曲灯带   弯曲灯带曲面直径不可小于 6cm 

 


