
 

 
型号：EDW2*系列 

 

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权 

中国营销总部 ： 华格照明科技（上海）有限公司 

地址 ： 中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14号 102 室（邮编 201204） 

中国工厂 ： 东莞华明灯具有限公司出品 

地址 ： 广东省东莞市清溪镇清凤路 390 号（邮编 523653）  
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产品型号：EDW2*系列 

本安装说明适用于 LED 户外窗台灯. 

 

安装声明：  
1.安装前请仔细阅读说明书； 

2.请专业电工安装； 

3.为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源； 

4.安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具松动、脱落； 

5.保留说明书，以备使用参考。 
 

表面安装： 
1. 如图①所示，安装槽位置（虚线框），开槽尺寸为L*M=(80-100)*(30-40)，挖槽深度≥30mm ； 

2. 按照输入线上的标贴指示接线如图②所示，导线连接处做好防水处理，所有接线塞入开槽内，避免安装干

涉； 

3. 用 2PCS螺丝(客户自备)固定灯具，如图所示③； 

4. 灯具安装完成，如图所示④。 

 
注意事项：  

1、安装时发现玻璃防护罩有损坏的必须更换，灯具只能完整地带有防护罩使用。 

2、玻璃防护罩损坏更换时,客人只能使用本公司提供的玻璃防护罩。 

3、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险！ 


